Leistungserklarung

gemal Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014
zum Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Referenznummer: LE-17-01-Hbn
1. Eindeutiger Kenncode des Mauersteine aus Beton mit dichtem Geflige der Kategorie | gemaf’ der
Produkityps: EN 771-3:2011+A1:2015
Typ 1 =1K Hbn 4-1,6 - 490 x 115 x 238 — SN (11,5-er Hbn 4 SN)
Typ 2 =2K Hbn 4-1,4 - 365 x 175 x 238 - SN (17,5-er Hbn 4 SN)
Typ 3 = 3K Hbn 4-1,4 — 365 x 240 x 238 — SN (24-er Hbn 4 SN)
Typ 4 = 3K Hbn 4-1,4 — 365 x 240 x 238 — N+F (24-er Hbn 4 N+F)
Typ 5 = 3K Hbn 4-1,4 — 240 x 300 x 238 — SN (30-er Hbn 4 SN)
Typ 6 = 3K Hbn 4-1,2 — 240 x 365 x 238 — SN (36,5-er Hbn 4 SN)
Typ 7 = 3K Hbn 4-1,2 — 240 x 365 x 238 — N+F (36,5-er Hbon N+F)
2. Verwendungszweck(e): In tragendem oder nichttragendem Mauerwerk des Hoch- und Tiefbaus
3. Hersteller: F.X. Meyer KG, Ziegeleiweg 1, D-86643 Rennertshofen-Mauern
4, Bevolimachtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung
und Uberpriifung der System 2+
Leistungsbestandigkeit:
6.a) Harmonisierte Norm: EN 771-3:2011+A1:2015
Notifizierte Stelle(n): Die notifizierte Stelle PUZ BAU GmbH, NB-Nr. 1794, hat die Erst-Inspektion des
genannten Herstellwerkes, der werkseigenen Produktionskontrolle WPK sowie
die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem
System 2+ vorgenommen und als Bescheinigung der Konformitat der WPK mit
der Norm das Zertifikat mit der Nr. ,1794-CPR-11.279.00-771-3" ausgestellt.
6.b) Europdisches Bewertungsdokument, Europaische Technische Bewertung, Technische Bewertungsstelle, Notifizierte Stelle(n): nicht relevant

7. Erklédrte Leistung(en): nach der harmonisierten technischen Spezifikation DIN EN 771-3:2011+A1:2015

Wesentliche Merkmale

Leistung (Erauterung: NPD = No Performance Determined, keine Leistung bestimmt)

Malie

Lénge x Breite x Hohe in cm:
Typ1: 49,0x11,5%x23,8 / Typ2: 36,5x17,5x23,8 / Typ 3+4: 36,5x24,0x23,8
Typ 5: 24,0 x30,0x23,8 / Typ 6+7: 24,0x36,5x23,8

Abmalt-Klasse:

D1

Form und Ausbildung:

Hohlblocksteine mit StoRfuge als Stirnseitennut (SN) bzw. Verzahnung (N+F)

Druckfestigkeit:
(charakteristischer Wert)

senkrecht zu den Lagerflichen 4 N/mm?

Formbestandigkeit:

NPD

Verbundfestigkeit:

Haftscherfestigkeit (charakteristische Anfangsscherfestigkeit): 0,15 N/mm?
(Tabellenwert nach DIN EN 998-2:2016 Anhang C)
Biegehaftzugfestigkeit: NP D

Brandverhalten:

Euroklasse A1

Wasseraufnahme:

darf nicht ungeschitzt verwendet werden

Wasserdampfdurchlassigkeit:

p= 5/15 (Tabellenwert DIN EN 1745:2012-07 Tab. A.3)

Luftschalld@mmung:

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwerte):
1500 kg/m*bei Typ1 / 1300 kg/m*bei Typ2-5 / 1100 kg/m*bei Typ 6 +7
Form und Ausbildung: siehe oben

Warmedurchlasswiderstand:

Aguivalente Warmeleitfahigkeit: NP D

Frostwiderstand:

Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden

Gefahrliche Substanzen:

NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N P D

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung / den erklarten Leistungen nach
obiger Tabelle. Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/ 2011
ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Rudollf Artner, Geschaftsflhrer, Rennertshofen-Mauern 27.12.2017




