M MEYER

Ausschreibungstext: Betonsteinpflaster Nelino

Betonsteinpflaster mit angeformten Abstandshaltern nach DIN EN 1338 Qualitat K D | als
Flachenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
des Merkblattes fir Flachenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

Betonsteinpflaster Nelino

Format: 32x24cm,28x24cm,20x24cm,32x16cm,28x16cm, 20x 16 cm

Lieferformation: 6-Stein-System, nur gemischt zu je 1/6 pro Format lieferbar

Steinhohe: 8cm

Oberflache: gerade, betonrau und unbearbeitet. Die Oberflache der Steine ist zu den
Kanten hin abfallend.

Ausfiihrung: zweischichtig, Vorsatz aus QuarzverschleiRschicht, Verschiebesicherung

Kantenausbildung: Minifase

Farbe*: lava, serengeti, bronze, schiefer, korallensand

* Nichtzutreffendes streichen

GemaR Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu
verarbeiten. Dies gilt besonders fiir nuancierte Farben.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 4 mm +/- 1 mm nach DIN 18318
auszufiihren.

Geschnittene Steine sind sofort nach dem Schneiden (vor der Verlegung) mit sauberem Wasser von
Schneidemehl/Betonschldmme zu reinigen.

Die Fugenfiillung ist vollstandig und kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit
gewaschenen Brechsand 0/2 oder Quarzsand zu fillen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flachenrittler bis zur Standfestigkeit abzuritteln.
Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Kunststoffschiirze abgerittelt
werden. Nach dem Abriitteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schlieRen.

Hersteller: F. X. Meyer KG

Ziegeleiweg 1
86643 Mauern

Menge: Preis je m?:



